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	ООО НПП «ПроИнт»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100
Адрес для корреспонденции: 420095, г. Казань, а/я 55.

тел.: +7 (843) 267-16-40.
е-mail: proint@bk.ru
web: www.proint-tech.com, проинт.рф

	
	

	
	


Опросный лист для подбора комплектации
полуавтоматического оборудования для индукционнго пломбирования 

	ФИО:
	

	Компания:
	

	Адрес:
	

	Тел:
	

	Факс:
	

	E-mail:
	

	1.
	Количество контейнеров, которое необходимо запаивать в час
	  

	
	
	

	2.
	Необходимость автоматизированного штатива

(Если да, то необходимо предоставить чертежи/эскизы тары, т.к.  необходимо изготовить специализированные упоры для тары)
	

	3.
	Необходимость настольного транспортера

(Если да, то необходимо предоставить габариты и вес тары с продуктом для контроля применимости)
	

	4.
	Необходимость интеграции в автоматическую линию
	

	5.
	Параметры тары:


	№
	Диаметр вкладыша, мм
	Диаметр крышки наружный, мм
	Расстояние от верха крышки до вкладыша
	Крышка имеет плоский верх (да/нет)?

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Внимание! 

Если крышка имеет выступающие вверх части или сложную форму, необходимо приложить чертеж/эскиз.
Если тара имеет выступающие над крышкой части, необходимо приложить чертеж/эскиз.

